
NOYER + NOIR SATIN
WALNUT + BLACK SATIN

CHÊNE GRIS + NOIR SATIN
SILVER OAK + BLACK SATIN

Type

Puissance
Power

Réponse en fréquence
Frequency response

Sensibilité
Sensibility

Impédance nominale
Nominal impedance

Connecteurs
Connectors

Fréquence de coupure
Cut-off frequency

Pentes de coupure
Crossover slopes

Coffret
Cabinet

Type de bass-reflex
Bass-reflex type

Poids
Weight

Finitions
Finishes

Dimensions

Haut-parleurs
Drive-units

Enceinte bibliothèque 2 voies Bass-reflex
Bookshelf speaker 2 way Bass-reflex

Grave - Médium : 165 mm cône 
aluminium avec couche céramique 

Tweeter Ruban-AMT

Mid-woofer : 6.5” aluminium cone 
with ceramic layer

Tweeter Ribbon-AMT

42-30000 Hz (+/- 3 dB) - 38 kHz @ -5dB

88 dB/1W/1m

6 Ohms (Min : 4,9 Ohm @ 175 Hz)

Qualité audiophile pour bi-câblage ou bi-amplification
Audiophile quality for bi-wiring or bi-amplification

2800 Hz 

Passe haut : 18 dB/octave avec compensation Impedance

Passe bas : 12 dB/octave avec circuit anti-résonant 

MDF 22-25mm avec renfort (1) sous tension 

Event évasé à l’arrière 
Rear ported - Flared shape

L276 x H404 x P360 mm
W276 x H404 x D360 mm

Chêne anthracite ou noyer + Noir satin
Silver oak or walnut + black satin

13,9 kg

High Pass : 18 dB/octave with impedance equalization

Low Pass : 12 dB/octave with Notch circuitry

MDF 22-25mm with brace (1) coupling mid-woofer with 
cabinet structure

LEGACY 3210

100 W RMS
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